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四 2 输入与非门（斯密特触发器） 
 概述 

CD4093B 是具有施密特触发功能四 2 输入的与非门。该电路是单片宽电压范围 CMOS 集成电路，因此

具有低功耗、抗干扰和使用灵活性强的优点。该电路可代替 CD4011B 的逻辑功能，但是提高了抗干扰能力。 

CD4093B 的电路结构和性能与美国 MOTOROLA 公司的 MC14093B 相一致。 

 特点 

 宽工作电压范围：3～18V 

 驱动能力：2个低功耗 TTL、1个低功耗肖特基 TTL 或 2个 HTL 负载 

 所有的输入端皆有保护网络 

 每一个输入端都有独立的施密特触发器 

 管脚图 
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 逻辑框图 

 

 极限参数 

 

符号 参数 数值 单位 

VDD 电源电压范围 -0.5～+18 V 

VIN ，VOUT 输入电压范围 -0.5～VDD+0.5 V 

IIN，IOUT 输入或输出电流 ±10 mA 

PD 最大功率耗散 500 mW 

Tstg 储存温度范围 -65～+150 ℃ 

TL 点焊温度 260 ℃ 

TA 工作环境温度 

CD4093B 0～+70 

℃ CD4093BC -40～+85 

CD4093BM -55～+125 
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 电参数 

（除非特别说明，在环境温度 Tamb=25℃，时钟频率 Fclock=40KHz 条件下测试。） 

 

参数 符号 条件 VDD 
-55℃ 25℃ +125℃ 

单位 
最小 最大 最小 典型 最大 最小 最大 

静态电流 IDD 
VIN=VDD或

VSS 

5   0.25   0.0005 0.25   7.5 

uA 10   0.5   0.001 0.5   15 

15   1   0.0015 1   30 

输出低电

平 
VOL VIN=VDD 

5   0.05   0 0.05   0.05 

V 10   0.05   0 0.05   0.05 

15   0.05   0 0.05   0.05 

输出高电

平 
VOH VIN=VSS 

5 4.95   4.95 5   4.95   

V 10 9.95   9.95 10   9.95   

15 14.95   14.95 15   14.95   

低电平输

出电流 
IOL 

VOL=0.4 5 0.64   0.51 0.88   0.36   

mA VOL=0.5V 10 1.6   1.3 2.25   0.9   

VOL=1.5V 15 4.2   3.4 8.8   2.4   

高电平输

出电流 
IOH 

VOH=2.5V 5 -3   -2.4 -4.2   -1.7   

mA 
VOH=4.6V 5 -0.64   -0.51 -0.88   -0.36   

VOH=9.5V 10 -1.6   -1.3 -2.25   -0.9   

VOH=13.5V 15 -4.2   -3.4 -8.8   -2.4   

输入电流 IIN VIN=15V 15   3   10
-5
 0.3   1 uA 

输入电容 CIN VIN=0 -       5 7.5     pF 

总电源电

流* 
IT CL=50pF 

5 IT=(1.2uA/kHz)f+IDD 

uA 10 IT=(2.4uA/kHz)f+IDD 

15 IT=(3.6uA/kHz)f+IDD 

阈值电压 

VT+ 正触发 

5 2.2 3.6 2.2 2.9 3.6 2.2 3.6 

V 10 4.6 7.1 4.6 5.9 7.1 4.6 7.1 

15 6.8 10.8 6.8 8.8 10.8 6.8 10.8 

VT- 负触发 

5 0.9 2.8 0.9 1.9 2.8 0.9 2.8 

V 10 2.5 5.2 2.5 3.9 5.2 2.5 5.2 

15 4 7.4 4 5.8 7.4 4 7.4 

滞后电压 VH   

5 0.3 2 0.3 1.1 2 0.3 2 

V 10 1.2 3.4 1.2 1.7 3.4 1.2 3.4 

15 1.6 5 1.6 2.1 5 1.6 5 

 

*：IOH和 IOL是同时测试一个输出得出的结果。 
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 动态电参数（CL=50PF,TA＝25℃ ） 

 

符号 项目 VDD 最小值 典型值 最大值 单位 

tTLH 输出上升时间 

5V 
 

100 200 
ns 10V 

 
50 100 

15V 
 

40 80 

tTHL 输出下降时间 

5V 
 

100 200 
ns 10V 

 
50 100 

15V 
 

40 80 

tPLH 
tPHL 

传输延迟时间 

5V 
 

125 250 
ns 10V 

 
50 100 

15V 
 

40 80 

 

 测试电路及波形图 
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 施密特触发器典型应用 

 

 

 封装尺寸图 

 

DIP14 封装： 

 
SOP14 封装： 
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 订货信息 

产品型号 供货方式 
CD4093BD DIP14（直插）封装，塑管，每管 25 只。 
CD4093BP SOP14（贴片）封装，塑管，每管 50 只。 
CD4093BCD DIP14（直插）封装，塑管，每管 25 只。 
CD4093BCP SOP14（贴片）封装，塑管，每管 50 只。 
CD4093BM DIE （裸片） 
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