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BCD-十进制译码/驱动器 

 概述 

GC74HC145A 是一款由双竞公司设计开发，采用高压 CMOS 工艺生产的 BCD-

十进制译码/驱动器，可将 4位BCD码输入的数据译码成十选一的输出驱动信号。

芯片的输入端可接受 CMOS电平，也可接受 TTL电平。输出端口是开路输出方式，

最高可承受 15V 的电压，最大输出电流可高达 80mA，因此特别适用于各类单片

机的端口扩展、驱动电压和驱动电流的扩展。专门设计的 GC74HC145A既有 CMOS

集成电路低功耗、高速的特点，又有双极集成电路高压和强驱动的优点。 

 特点 

◆ 开路输出，最高耐压 15V 

◆ 管脚和电特性与 74LS145，74HC145保持兼容 

◆ 很强的输出驱动能力，最大 80mA 

◆ 无效输入时（非 BCD 码），输出端口全关断 

 管脚外形图                                                                                                                        
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 逻辑图 

 

 功能表 

 

H=高电平      L=低电平 
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 推荐工作条件 

符号 参数名称 

GC74HC145 

单位 参数值 

最小 典型 最大 

Vcc 电源电压 4.75 5 5.25 V 

VIH 
输入高电平电压 2.0   V 

VIL 
输入低电平电压   0.8 V 

VQ(OFF) 
最高关态输出端电压   15 V 

IO(ON) 
开态输出电流 24   mA 

TA 
工作环境温度 0  70 ℃ 

TB 
工作环境温度 -40  85 ℃ 

 电性能（除特别说明外，均为摄氏 0-70度温度范围） 

符号 参数名称 测试条件 
GC74HC145 

单位 参数值 

最小 典型 最大 

IO(OFF) 关态输出电流 

VCC=最小  VIL=最大 

VIH=2V    VO=最大 

  10 uA 

VO(ON) 开态输出电压 

VCC=最小 

VIL=最大 

VIH=2V 

IO=24mA  0.35 0.5 

V 
IO=80mA 

 

2.3 3 

II 
输入电流 

（最大输入电压时） 
VCC=最大，VI=7V 

  
0.1 mA 

IIH 
输入高电平电流 VCC=最大  VI=2.7V 

  1 uA 

IIL 输入低电平电流 VCC=最大  VI=0.4V 
  1 uA 

ICC 
电源电流 VCC=最大（注）   10 uA 

注：Icc 在全部输出端开路，所有输入端接地下测量； 

       所有典型值均在 Vcc=5.0V，TA=25℃下测量得出。 

 开关电参数（VCC=5.0V，TA=25℃） 

符号 参数名称 从（输入） 到（输出） 测试条件 参数值 单位 
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最小 典型 最大 

tPLH 传输延迟 A、B、C、D 各个 Y CL＝４５pF   50 ns 

tPHL 传输延迟 A、B、C、D 各个 Y RL=667Ω 
  50 ns 

 封装尺寸图 

SOP16封装形式: 
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DIP16封装形式: 

6
.3

5
±
0

.2
5

19.10 +0.30/-0.20

2.541.52＋0.3/-0
0.46±0.08

 

 订货信息 

订货型号 供货方式 

74HCXXXAD 14 或者 16 引脚 DIP 封装,塑胶管装,每管 25 只. 

74HCXXXAP 14 或者 16 引脚 SOP 封装,塑胶管装,每管 50 只. 
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