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AC/DC 高性能电流模式 PWM 开关电源控制器

概述

FSD7203 为高性能电流模式 PWM 开关电源电路，可广泛适用于经济型开关电源，如 DVD、机顶盒、传

真机、打印机、LCD 显示器等。

 内置 700V 高压功率开关管，外围器件极少；

 宽电压（85V~265V）连续输出功率可达12W；

 电流模式 PWM 控制；

 内建自供电电路,无需辅助绕组供电；

 VCC 工作电压范围 4V 到 6V；

 过温、过流、过压、过载保护；

 内置频率抖动降低 EMI；

 无输出功耗可小于 0.3W；

 DIP8 封装

 便携式设备充电电源

 家电控制器电源

 充电器、电源适配器等

DIP8

NC 1 8 OC
VCC 2 7 OC

GND 3 6 NC

NC 4 5 FB

序号 符号 功能描述 序号 符号 功能描述

1 NC 空脚 5 FB 反馈输入端

2 VCC 电源端 6 NC 空脚

3 GND 接地端 7 OC
输出脚，接开关变压器

4 NC 空脚 8 OC

引脚功能

引脚排列

典型应用主要特点
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电路功能框图

图1.电路功能框图

最大额定值

参数名称 符号 数值 单位

供电电压 VCC 8 V

供电电流 Icc 100 mA

引脚输入电压 VPIN VCC+0.3 V

OC 集电极承受电压 VCO -0.3~700 V

峰值开关电流 IS 800 mA

总耗散功率 PD 1000 mW

工作温度范围 Tj -20 ~ +125 ℃

储存温度范围 Tstg -55 ~+150 ℃

焊接温度/时间 TP +260 / 10 ℃/S
注意：

(1)如果器件运行条件超过上述各项最大额定值，可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运行条件的极大值，我们不

建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件下，其稳定性可能会受到影响。

（2）无特殊说明，所有的电压以 GND 作为参考。
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电气参数（无特别说明情况下，TA=25℃）

参数名称 符号 测试条件

规范值

单位最小 典型 最大

输出部分

开关管最大耐压 VOP IOC=10mA 700 - - V

输出最大电流 IS
VCC=5V
FB=1.6~3.6V 600 660 700 mA

峰值保护电流 ISM
VCC=5V
FB=1.6~3.6V 650 720 800 mA

电源部分

电源电压 Vcc Vac=85~265V 4.0 5.0 6.0 V
启动电压 Vstart Vac=85~265V 4.8 5.0 5.2 V
关闭电压 Vsd Vac=85~265V 3.6 4.0 4.2 V
电源电流 Icc Vcc=5V FB=2.2V 10.0 20.0 30.0 mA
启动时间 Tstart Vac=85V - 500 mS
OC 保护电压 Ioc=1mA 460 480 500 V
振荡器部分

振荡频率 Fosc
VCC=5V
FB=1.6~2.8V 50 61 70 kHz

变频频率 Fc
VCC=5V
FB=2.8~3.6V 0.05 - 65 kHz

抖频步进频率 Fs
VCC=5V
FB=1.6~2.8V 0.8 1 1.2 kHz

温度保护部分

温度保护
VCC=5V
FB=1.6~3.6V 120 125 130 ℃

控制部分

控制电压 FB Vac=85~265V 1.6 3.6 V

PWM 占空比
VCC=5V
FB=1.6~2.8V 5 75 %
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典型应用线

图 2.典型应用图

推荐工作条件（除非另有规定，Tamb=25℃）

参数名称 符号

推荐值

单位最小 典型 最大

供电电压 VCC 4.0 5.0 6.0 V

引脚输入电压 VPIN -0.3 - Vcc V

峰值反向电压 VPF - - 520 V

工作温度 Tj 0 70 ℃
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封装外形及尺寸图

DIP8

Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches

Min Max Min Max

A 3.600 4.000 0.142 0.157

A1 0.380 0.015

A2 3.000 3.600 0.118 0.142

b1 0.390 0.530 0.015 0.021

b2 1.52BSC 0.060BSC

c 0.200 0.350 0.008 0.014

D 9.050 9.450 0.356 0.372

E1 6.200 6.600 0.244 0.260

e 2.54BSC 0.100BSC

eA 7.320 7.920 0.288 0.312

eB 8.000 9.000 0.315 0.354

L 3.000 0.118
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